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ㆍ 본 제품은 120V 또는 240V 겸용제품이나 사용 국가의 전압사양에 맞추어 공장 출하시에 사용 

 전압을 셋팅하여 출하합니다.

전원공급

ㆍ 사용상의  안전을 위하여  본 사용설명서에  기록된  경고 및  주의사항을  반드시  읽어 보시고 

 숙지하여 주시기 바랍니다.

 1) 화재 및  감전의  위험이 있으니 제품을  비나 습기가   많은 곳에  방치하지  마십시오.

 2) 전원은  반드시  제품에  표시된 정격 전압을  사용해 주십시오.

 3) 다른 전원이  공급되는 곳에서 사용될 때는 HDC 영창(주)의  판매원에게  자문을  구한 뒤 

  적합한  변압기나 변류기를 사용하십시오.

 4) 퓨즈를 교환할 때는 반드시  정격 퓨즈를 사용하십시오.

 5) 내부의  리튬 배터리를 교환할 경우에는 반드시  동일한 규격을  사용하고, 

  제 위치에 장착하십시오.

경고사항

 1) 강한 충격은 고장의  원인이 되므로 심한  충격은 피하십시오.

 2) 운반시에는 특히 건반 및 스위치 부분을 주의해 주십시오.

 3) 전원을 켜기 전  주음량을  최소의  위치에 놓고  전원을 켠 뒤  단계적으로  올리십시오.

 4) 본체를 열지 마십시오.

  본 피아노는 정밀 부품으로 구성되어 있으므로 불필요하게  손을  댈 경우 

  고장이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.

 5) 사용 후에는 전원을 끄십시오.

 6) 장시간 사용하지  않을 때는 가능하면 플러그를  뽑은  상태로  보관하십시오.

 7) 손잡이와  스위치는 가벼운  터치에 의해 작동하므로 무리한  힘을 가하면

  파손의  원인이 됩니다.

사용할 때의 주의점

적합성평가표시

사용자 안내문

주  의

WARNING

ㆍ모든 저작권은 에 있습니다. 

ㆍ  의 상품명입니다.

ㆍ상호와 제품명 및 본 매뉴얼에 대한 저작권은 에 있습니다. 

ㆍ제품의 주요 특징 및 사양은 알림없이 변경될 수 있습니다.

적합성평가를 받은 자의 상호 HDC 영창(주)

HDC 영창(주)

HDC 영창(주)

HDC 영창(주)

HDC 영창(주)

기자재의 명칭 전자악기 (디지털 피아노)

모델명 K310S

K310S은

제조연월 2018.   .   .

제조/판매자

제조국가 한국

식별부호

기  종  별 사 용 자  안 내 문

B급 기기
(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하
는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 장치는 이동전화, Wi-Fi 또는 블루투스 장치등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 
작동할 경우 오동작을일으킬 가능성이 있다.

MSIP-REM-Jip-K310S





DEMO 버튼

Smart  Recording 기능 

9

전원스위치

10

11

LED 표시창

메트로놈,리듬,사용자가 녹음한 곡을 선택하여 연주할때 
사용합니다. 

KBD MODE 버튼

EDU 버튼

녹음한곡,리듬,메트로놈을 시작.정지합니다. 

사용자가 녹음할 때 사용합니다. 

다양한 기능을 구현할 때 사용합니다. 

128개의 다양한 음색을 선택하여 연주할 수 있습니다. 

50개의 피아노명곡을 감상할 수 있습니다. 

스마트폰 이어폰 연결단자에 연결을 하면 스마트폰의 동영상 녹화 
기능으로 연주 동영상 녹화시 외부잡음 유입없이 녹화할 수 있습니다.

피아노의 전원을 On/Off 할 수 있습니다. 

건반모드를 선택하는 버튼입니다. 
1회 누를시 Layer(음섹혼합) 모드가 되고 2회 누를시 Split(건반분리)모드가 되며, 
3회 누를시 두명이 연주가능한 Duo 모드가 됩니다.

바이엘, 하논,부르크뮐러,체르니, 소나티네등 5가지의 피아노 연습곡들을 선택 
재생하면서 연주 연습을 할 수 있습니다. 
교육기능모드가 되면 Layer LED와 Voice/Piano LED가 동시에  깜박입니다.

POWER

K310S

VOLUMEFUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

DEMO

 L / R

VOICE / PIANO



저희 커즈와일의 디지털피아노를 구입해 주셔서 감사합니다.

악기를 연주할 수 있습니다.

128개의 악기음색

128개의 악기음색과 함께 음색혼합,건반분리,녹음기능등을 이용하시면 더욱 재미있게



전원 어댑터 사용설명서      MP3 케이블

➏ ➐ ➑ ➒ ➓

➏ 옆판(좌/우) 스텐드 및 본체 조립용 볼트 4 개

➐ 옆판(좌/우) 스텐드 및 페달박스 조립용 볼트 4 개

➑ 뒷판(하) 고정용 볼트     2 개

➒ 뒷판(하), 페달박스/본체 및 옆판 고정용 피스  4 개

➓ 케이블 클램프     2 개

➊ 본체 (키보드)   1 개

➋ 옆판(좌) 스텐드 1 개

➌ 옆판(우) 스텐드 1 개

➍ 페달박스   1 개

➎ 뒷판(하)   1 개

➊ 피아노 본체

➌ 옆판(우)
    스텐드

➋ 옆판(좌)
    스텐드

➑ 뒷판(하)
   고정용 볼트

➐ 페달박스
    고정볼트

➍ 페달 박스

페달 지지 볼트

➏ 본체 및 옆판
    고정볼트

➎ 뒷판(하)

➒ 뒷판(하)
    고정용 피스

 

구성품 확인

부속품 확인



 페달박스 ➍ 안쪽에 있는 케이블을 꺼내 놓습니다.

 옆판(좌,우)스탠드위에 페달박스 ➍를 올려 놓으면 옆판(좌) 

➋와 구멍과 높이가 일치되어 쉽게 고정볼트 ➐를 조여 고정할 수 있
습니다.

 옆판(우) ➌도 동일한 방법으로 고정합니다.

뒷판(하) 조립

 하단에 고정용 피스 ➒ 4개로 페달박스 ➍와 조립합니다.

 뒷판(하) 조립이 끝나면 케이블 클램프 ➓으로 페달 케이블을 고정합

니다.

➎ 뒷판(하)
페달 케이블

➒ 뒷판(하)
 고정용피스

➑ 뒷판(하)
    고정 볼트

➓ 클램프

▲ 주의
•페달 케이블은 뒷판(하)를 옆판 및 페달박스와 완전히 조립한 후에 고정하십시오.

 그림과 같이 뒷판(하) ➎를 "ㄱ"자 금구의 홀 부분과 맞추어 뒷판(하) 

고정 볼트 ➑로 조여 조립합니다.

➌ 옆판(우) 스텐드
➋ 옆판(좌) 스텐드

➍ 페달 박스

➐ 페달 박스 고정볼트



➊ 피아노 본체

➏ 본체 및
    옆판 고정볼트

➐ 페달 박스
    고정 볼트

페달 케이블 연결방법
 핀을 정확하게 맞춘 후, 딸깍하는 소리가 날 때까지 위로 밀어줍니

다. 핀이 구부러지거나 정확히 맞지 않으면 페달이 동작하지 않을 수 
있습니다.



 전원 어댑터의 DC 플러그를 후면 연결부의 전원 입력단자 [DC IN 

18 V] 에 연결합니다.

•  전원 어댑터를 연결한 후 전원 코드선을 전원 코드 걸이에 감싸서 끼워 넣어 
주십시오. 전원 플러그가 빠지는 것을 방지합니다.

 전원 어댑터의 AC 플러그를 가정용 AC 220V / 60 Hz 전원 콘센트

에 연결합니다.

▲ 주의

전원 어댑터를 연결시 사용할 전원의 규격이 맞는지 꼭 확인하십시오.

• 본 제품이 사용하는 전원 어댑터의 규격은 입력 AC 220 V, 60 Hz / 출력 
DC 18 V, 1 A 입니다.

당사에서 제공하는 규격품만 사용할 수 있으며, 그 외의 유사 제품은 절대로 
사용하지 마십시오. 고장이나 심각한 손상의 원인이 됩니다. 또한, 제품이 꺼
짐 상태인지 확인 한 후 연결하십시오.

 전면 제어부 우측의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.

1

2 3

DC IN 18V
DC IN 18V

우

VOLUME

VOLUME

POWER

       Auto power off기능의 설정/해제는 사용자가 피아노를 켤때 제일 우측의 87,88번 건반을
       누르고 켜면 해제 상태로 Auto Power off가 동작하지 않게 됩니다. 
       이외에는  항상 Auto Power off가 동작되는 데 시간을 4시간으로 설정되어 있습니다.
       추가로 Demo, Rhythm등 내장 컨텐츠를 재생시에는 해당시간의 효력이 없게  되어
        4시간의 시간 count에 들어가지 않게 됩니다.
       건반이나 버튼을 누르는 경우도 시간은 새로 4시간이 주어지게 됩니다.



FUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

 L / R

VOICE / PIANO

Function

Layer

Metro/Rhythm

Rec

Play/Stop

Voice/Piano

[VOICE/PIANO]버튼을 선택하여 누르면 LED 가 깜빡입니다.
이때 건반을 누르면 건반에 할당된 음색이 선택됩니다. 

보다 자세한 사항은 아래의 표를 참고하면 됩니다.
빠른 음색을 선택하거나 사용자가 원하는 음색을 선택할때 유용한 정보가 되오니 위치를 확인하시고 연주하시기 바랍니다.
또한 음색군의 종류에 따라각 음색들이 건반에 배치되어 있습니다.

건반을 누르지 않고 [VOICE/PIANO] 버튼을 누르면 항상 GRAND PIANO 음색이 선택됩니다. 

88개 건반음색A0 C8

GM SOUND

만일 Layer모드에서 이동작을 하면 Layer음색이 선택되며 Split모드에서 이동작을 하면 Split음색이 선택됩니다.

DEMO

건반에 할당된 88개 음색이외에 GM 사운드 128개를 선택하려면 
[VOICE/PIANO]버튼을 선택하여 LED가 깜박이는 사운드 선택모드로 만듭니다. 
이때 피아노의 페달중 제일 왼쪽 페달(Soft Pedal)을 밟고 C#5~A#6사이의 검은 건반을 이용해 원하는 
GM 사운드 음색번호를 선택합니다.
페달을 놓게되면 LED가 깜박임을 멈추며 선택한 사운드로 선택되어 연주할 수 있게 됩니다. 

C#5 A#6



Function

Layer

Metro/Rhythm

Rec

Play/Stop

Voice/Piano

[KBD MODE] 버튼과 [VOICE/PIANO] 버튼을 동시에 누르면 2개의 LED가 깜빡거리며 
교육기능곡 연습모드가 시작됩니다.
교육기능모드상태가 되면 먼저 표시창에 현재 교재에 해당하는 표시가 됩니다.

[KBD MODE] 버튼과 [VOICE/PIANO] 버튼을 눌러 교재를 선택합니다.
각 교재에 해당하는 표시는 다음과 같습니다.
"BAY" (바이엘), “HAN”(하논),”B25”(브르크뮐러)"C10"(체르니100), "C30"(체르니30), "C40"(체르니40), 
"SOn"(소나티네) 이후 아래건반 번호에 해당하는 흑건반을 이용해 각 교재에 해당하는 곡번호를 선택합니다.
원하는 곡번호를 선택후 [PLAY/STOP]버튼을 눌러서 재생,피아노 연습을 합니다.

연습곡 재생중 빠르기 조정이 필요한 경우에는 [METRO/RHY] 버튼을 이용해 빠르게 하거나
[RECORD]버튼을 이용해 느리게 조정할 수 있습니다. 

또한 연습을 위해 왼손 반주와 오른손 반주를 선택할 수 있는데 이때는 [FUNCTION] 버튼을 누르면 먼저 
오른손 연주파트만 재생되고 한번더 누르면 왼손반주만 재생되며 다시 한번 누르면 양손 모두 재생이 되면서
연습을 할 수 있습니다.

C#5 A#6
1~0까지 번호선택건반

Function

Layer

Metro/Rhythm

Rec

Play/Stop

Voice/Piano

A0 A#4
A0~A#4까지 번호선택건반

EDU (교육기능 연습곡 MODE)

데모곡 재생모드 시작은 [FUNCTION] 버튼과 [METRO/RHY] 버튼을 동시에 누릅니다. 

이때 [FUNCTION] 버튼과 [METRO/RHY]버튼의 LED들이 깜박이는 상태를 유지합니다. 
데모재생 모드에서 제일왼쪽건반(A0)부터 50번째(A#4)건반까지중 하나를 누르면 선택된 데모곡이 표시창에 
표시됩니다.
재생을 하거나 재생정지는 [PLAY/STOP] 버튼을 이용합니다.
재생중에는 데모곡을 선택할 수 없으며 정지후 곡 선택하여 다시 재생을 하면됩니다. 



4.KBD MODE 버튼 

FUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

 L / R

VOICE / PIANO

[KBD MODE] 버튼을 이용해서 음색혼합(Layer)기능을 선택하거나 건반분리(Split)기능을 선택해서 
연주하거나 건반을 두사람이 나누어 연주할 수 있는 Duo 모드를 선택할 수 있습니다.

[KBD MODE]버튼을 한번 누르면 표시창에 "LAr"가 표시된 후 현재 선택된 Layer음색번호가 표시됩니다.
이때 [VOICE/PIANO]버튼을 누르고 원하는 음색에 해당하는 건반을 누르면 새로운 Layer음색을 선택할 수 
있습니다. 
[KBD MODE]버튼을 두번 누르면 표시창에 "SPL"가 표시된 후 현재 선택된 Split음색번호가 표시됩니다.
이때 [VOICE/PIANO]버튼을 누르고 원하는 음색에 해당하는 건반을 누르면 새로운 Split음색을 선택할 수 
있습니다.

또한번 [KBD MODE]버튼을 누르면 표시창에 "DUO"표시가 나타난후 현재 연주 음색번호가 표시됩니다.

DEMO

.듀오피아노로 연주할때 소프트(약음)페달은 좌측영역의 써스테인(지속음)  페달로        
 동작 합니다.        



여러가지 기능을 [FUNCTION]버튼과 건반을 이용하여 다양하게 설정을 변경할 수 있습니다.

[FUNCTION]버튼을  누르고 C1에서 E1까지의 건반을 사용하여 건반감도를 변경할 수 있습니다.

건반위치

조율이 쉽지 않은 국악기 혹은 다른 악기들과 연주,녹음을 할때 사용하면 효과적입니다.
기본값은 0 cent 입니다.

C1
C#1
E1

설정값
건반감도 선택 내림

Normal 2 선택
건반감도 선택 올림



[FUNCTION]을 누른 상태에서 C2.C#2.D2 건반중에서 조옮김을 선택하십시요.

조옮김은 누르는 건반에 대해 원래 음보다 높은 또는 낮은 음을 연주하도록하는 기능입니다.
예를 들어 노래를 부르면서 건반을 연주할 때 원곡의 음 높이가 노래를 부르기에 높거나 낮은 경우 
또는 Bb 클라리넷 같은 이조악기를 위해 쓰여진 음악을 연주할 경우에 유용하게 사용할 수 있습니다. 
조옮김은 반음 단위로 올리고 내릴 수 있습니다.

C2

(최대+12)
0 (기본)    
(최소 -12)

C#2
D2 +

+D2C2



F7
F#7
G7F#7

4.

Note: Local Off 인 상태에서는 제품에서 소리가 나지 않습니다. Local On Local Off



 메트로놈은 클릭음이 아닌 기본 리듬 패턴으로 설계되어있습니다. 
 [METRO/RHY]버튼을 누른 상태에서 A#6~D7 건반을 이용하여 박자를 선택합니다. 
 [PLAY/STOP]버튼을 누르면 시작합니다. 
 메트로놈을 멈추려면[PLAY/STOP]버튼을 다시 누르십시오. 

 리듬빠르기 조정은 아래 빠르기 조절하기를 참조하기바랍니다. 
 Metro MP 4/4nt

 Metro MP 6/8nt

 Metro MP 1/4nt

 Metro MP 2/4nt

 Metro MP 3/4nt
 Metro MP 3/8nt

FUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

 L / R

VOICE / PIANO

A0 C3

[METRO/RHY]버튼을 누른 상태에서 A0 ~ C3 건반들을 이용해 리듬을 선택합니다.
선택가능한 리듬은 28가지 입니다.
리듬을 선택한 후 [PLAY/STOP] 버튼을 눌러서 리듬을 연주합니다.

2.

DEMO

No Rhythm No Rhythm No Rhythm No Rhythm 

1 8 Beat 8 Samba Disco 15 Disco Love 22 8 Rock

2 Balade 9 Waltz 16 Euro 23 Bosanova

3 Disco 10 March 17 Light Rock 24 ChaCha

4 Dance Party 11 Trot 18 Slow Rock 25 Country

5 Rock&Roll 12 Pop 19 Jazz Acid 26 Dance Nonstop

6 SlowRock 13 16 Bit 20 HipHop 27 Foxtrot

7 Swing 14 Balade2 21 Tango 28 Hbeat

  [METRO/RHY] 버튼을 누르고 81번 건반을 누르면 자동반주 
   기능을 On/Off 할 수 있습니다.

기본 Tempo 설정은 120으로 되어있습니다.
[METRO/RHY]버튼을 누르고 있는동안 G7~B7 건반중 하나를 선택하여 빠르기를 조절합니다.

3.

 Tempo 빠르게(+5)

 Tempo 빠르게(+1) Tempo 느리게(-1)

 Tempo 느리게(-5)
  자동반주기능On/Off

 기본Tempo 설정

Tempo설정을 빠르게하기 위해서는 [METRO/RHY]버튼을 누른 상태에서 A#7, B7 을 누릅니다.
Tempo설정을 느리하기 위해서는 [METRO/RHY]버튼을 누른 상태에서 G#7, G7 을 누릅니다.

기본 Tempo값으로 돌아가기 위해서는  [METRO/RHY]버튼을 누른 상태에서 A7을 누릅니다.



FUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

 L / R

VOICE / PIANO

[RECORD]버튼을 누르면 "REC"라고 표시창에 표시되면서 녹음을 위한 예비박이 연주됩니다. 

이때 건반을 연주하면 [PLAY/STOP]버튼의 LED가 켜지면서 바로 녹음이 시작되게 됩니다.

녹음을 종료할 때는 다시 [RECORD]버튼을 누르면 녹음이 종료됩니다.

녹음한 연주를 재생할 때 사용합니다. [PLAY/STOP]버튼을 이용해 녹음된 연주를 재생하거나
멈출수 있는 기능입니다.
녹음된 연주를 확인하거나,감상할 때 사용합니다.

8.Record & Play/Stop 버튼 

DEMO

FUNCTION

METRO / RHY

RECORD

PLAY / STOP

KBD MODE
EDU BOOK

TEMPO

 L / R

VOICE / PIANO

DEMO

[RECORD]버튼을 3초이상 길게 누르면 현재 녹음되어 있는 트랙의 내용을 지우게 됩니다. 
이때 표시창에 “dEL” 표시가 나타나고 지워졌다는 경고음이 나게 됩니다.



서스테인소프트 소스테누토

9.페 달



AUDIO

IN OUT

K 310S

DC 18V 1A

5V  0.5A

MSIP-REM-Jip-K310S

10.미  디





USB
USB 케이블을 통해 컴퓨터와 연결하여 미디 신호를 송/수신하거나 업데이트에 이용할 수 있습니다.

미디 [ MIDI In & Out ]   출력단자
미디 신호를 주고 받을 수 있는 미디 장비에 연결할 때 사용합니다.

외부 음향 [ Audio In ] 입력 단자 
RCA 스테레오잭을 이용하여 MP3 플레이어나 CD 플레이어와 같은 오디오 장치와 본 제품을 연결하여 
본 제품의 내부 스피커를 통해 소리가 나갈 수 있도록 합니다. 
Audio In 잭을 연결/해제하기 전에는 꼭 제품의 전원을 꺼야 합니다.

외부 음향 [ Audio Out ] 출력 단자
본 제품을 외부 믹서, 스피커, 레코딩 장비에 연결할때 사용하며, RCA 스테레오 잭을 이용합니다.

DC 전원 단자
DC 어댑터를 연결합니다.

11.기 타

K 310S

MSIP-REM-Jip-K310S



스마트레코딩시 스마트기종에 따라 녹음볼륨의 차이가 발생할 수 
있으니 우측그림과 같이 12시 방향으로 설정하기를 권장합니다.

기본 제공되는 전용케이블은 4극단자로 구성되어 있고 일반적으로 사용되고있는
케이블은 3극단자로 되어있어 일반케이블 사용시 스마트폰에서 피아노로 재생입력 하는
기능만 가능합니다.

케이블 연결 시 잡음이 유입되어 순간적으로 굉음이 발생할 수 있으니 
반드시 음량을 최소화 하거나 전원을 OFF후 연결하기 바랍니다.

HDC영창에서 제공하는 전용케이블을



12.Sonatine  List 

소나티네

25



88 88
87 87

13.미디 구현표
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Percussion

8 Beat

Balade

Disco

Dance Party

Rock&Roll

SlowRock

Swing

Samba Disco

Waltz

March

Trot

Pop

16 Bit

Balade2

Disco Love

Euro

Light Rock

Slow Rock

Jazz Acid

HipHop

Tango

8 Rock

Bosanova

ChaCha

Country

Dance Nonstop

Foxtrot

Hbeat

14. 동작 가이드

음향효과 볼륨 초기값

리듬녹음  ON
리듬녹음  OFF

레이어 볼륨 초기값

레이어 조율 초기값

Grand Piano
Dynamic Piano
Electric Grand
Honky-tonk
Electric Piano1
Electric Piano2
Harpsichord
Clavi
Celesta
Glockenspiel
Music Box
Vibraphone
Marimba
Xylophone
Tubular Bells
Dulcimer
Drawbar Organ
Perc Organ
Rock Organ
Church Organ
Reed Organ
Accordion
Harmonica
Tango Accordion
Nylon Guitar
Steel Guitar
Jazz Guitar
Electric Guitar
Muted Guitar
Ovd Guitar
Dist Guitar
Guitar harmonics
AC Bass
E. Bass 1
E. Bass 2
Fretless Bass
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Synth Bass 1
Synth Bass 2
Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Strings
Pizzicato Strings
Orchestral Harp
Timpani
String Ensemble 1
String Ensemble 2
SynthStrings 1
SynthStrings 2
Choir Aahs
Voice Oohs
Synth Voice
Orchestra Hit
Trumpet
Trombone
Tuba
Muted Trumpet
French Horn
Brass Section
SynthBrass 1
SynthBrass 2
Soprano Sax
Alto Sax
Tenor Sax
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Blown Bottle
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Square Lead
Sawtooth Lead
Calliope
Chiff
Charang
Voice Lead
Fifths Lead
Bass&Lead

Metronome 1 
Metronome 2 
Metronome 3 

Metronome 4 
Metronome 5 

Metronome 6 

Auto ACC On 
Auto ACC Off 

Tempo 120 

Tempo +1 
Tempo +5 

Tempo -1 
Tempo -5 

[VOICE/PIANO],[METRO/RHY]또는 [FUNCTION]버튼을 누르고 있는 동안 각 버튼에 해당되는 

VO
ICE/PIANO

M
ETRO

/RHY

FUNCTIO
N

내용을 선택하기 위하여 아래에 보여진대로 해당 건반을 누르십시오.
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88-Note,Fully-Weighted Hammer -Action Keyboard

소프트,소스테누토,서스테인

주음량,조옮김,미디,메트로놈,조율,건반터치(7단계),녹음/재생

25W X 25W

50W

40Kg (88 Ib)제품중량

GM 128 음색

로즈우드,화이트,마호가니

81 Polyphony

패턴형(건반뚜껑 가이드레일 부착)

28 Styles(자동반주),메트로놈 6리듬

음색혼합(LAYER),건반분리(SPLIT),듀오(DUO)

바이엘전곡,하논,브르크뮐러,체르니 30,40,100,소나티네

피아노 명곡 50곡

녹음 재생(20,000 Notes)

LED DISPLAY

2 WAY SYSTEM

1366 x 433 x 840 (W x D x H)

헤드폰 X 2,USB MIDI 입,출력,Audio입,출력,Smart I/O(스마트레코딩)기능

15.제품 사양

28



3. Local Off로 되어있다 3. Local On으로 설정한다

Kurzweil

16.신고전의 확인
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K310SDigital Piano

(주)

(주)





A/S 문의  : 032-570-1550~3
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